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VM 220

Les amplificateurs VS55 et VS 110 ont contribué à amener de très nombreux clients vers AUDIO RESEARCH - des clients à la
recherche de l'exception au niveau du son et de l'esthétique du traditionnel amplificateur à tubes. En 2003 des demandes nous sont
parvenues pour un ampli bloc mono similaire à la série YS, délivrant davantage de puissance à un prix raisonnable.

Les performances et les caractéristiques du VM220 sont largement supérieures à la série YS. La sortie nominale est donnée pour plus
de 220 Watts.

Esthétiquement, le VM220 se présente conune le VS Il 0, le VM220 utilise un montage symétrique et comporte 2 tubes 6N 1P en en-
trée suivis de 2 autres en étage driver qui attaquent un double push pull de 6550. Le VM220 utilisant des entrées à la fois symétriques
et asymétriques est compatible ave
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M220 est doté d'un transformateur
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Le VM220 offre les qualités sonores inhérentes aux tubes, mais avec davantage d'aération, de volume, de tenue dans le grave qui vont
bien au-delà de ce que nous avons pu entendre auparavant avec les amplificateurs de la série YS.

Comme tous nos amplificateurs, le VM220 comporte un data contrôle 12V pour la mise sous tension automatique, ainsi qu'un cordon
d'alimentation amovible avec un connecteur 20A de type IEC. Les bornes d'impédance de sortie sont de 0-4-8 ohms. Un système de
sécurité évite au VM220 de se re mettre en route trop rapidement après une chute de tension ou une coupure de courant - ce qui évite

d'endommager les tubes de sortie. Conune les amplis de la série YS, le VM220 se présente avec un simple châssis anodisé laissant
apparaître les tubes; un capot grillagé de protection est disponible en option.
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