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Les nouveautés printemps -  été 2009  

La toute nouvelle TOY  inaugure la nouvel-
le entrée de gamme de Sonus faber. Dès 
le premier contact les nouvelles TOY  sont 
à la fois familières et surprenantes. Les 
lignes caractéristiques de la marque se 
drapent dôun pr®cieux cuir noir patin® qui 
confère aux TOY  une profondeur de nuan-
ces unique semblant jouer avec la lumiè-
re. Et ce à un niveau de prix tout aussi 
inédit que leur beauté physique et sonore.  

TOY- TOWER : La Musique Grandeur Nature  TOY : La Nouvelle Référence Compacte  

Les toutes nouvelles TOY TOWER  et TOY 
CENTER viennent dôarriver et finalisent ainsi la 
nouvelle gamme abordable de Sonus faber.  
Les TOY TOWER  sont de magnifiques colon-
nes trois voies de 95 cm de haut, entièrement 
drap®es de cuir patin® et dôune finition quôon 
ne peut que qualifier de ótypiquement Sonus 
faberô. Chaque d®tail des TOY TOWER  trahit 
lôobsession de perfection de la marque. Finition 
unique cuir ciré noir.  

LIUTO  : Sur les traces de sa grande sîur, la 

« Cremona M,  » mais pour un budget beaucoup plus 
abordable...  Finition laque piano noir.  
 
SYSTEM: 3 way floor standing vented box loudspeaker. 

FREQUENCY RESPONSE: 40 Hz ï 25.000 Hz, tuning ports included. 

SENSITIVITY: 89 dB SPL (2.83 V/1m). 

NOMINAL IMPEDANCE: 8 ohm. 

POWER HANDLING: 40W ï 250 W without clipping. 

FINISH: Combination of coffered black and high gloss black piano lacquer. 

DIMENSIONS: 1031 x 236 x 413 mm (HxWxD). 

WEIGHT: 62 Kg per pair ï net weight/ 73 Kg per pair ï shipping weight. 

LUITO et LIUTO MONITOR  
LIUTO  LIUTO Monitor  
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Les Mythos ST (SuperTower) emploient dôun bout ¨ lôautre de la bande 
passante, des technologies de pointes que lôon trouve rarement r®unies 

sur un m°me produit. Il sôagit dôenceintes semi-actives. Leur section 
grave est amplifiée par un module de puissance de 300 W travaillant en 

classe D. Elle possède une entrée «LFE» avec niveau réglable. Ses trois 
haut -parleurs se singularisent par leur forme ovale qui permet aux colon-

nes Mythos SuperTower de rester très fines. Un seul de ces haut -parleurs 
est un modèle actif, les deux autres sont des radiateurs passifs. Grâce à 

cet équipage étonnant, les SuperTower sont capables de descendre très 
bas dans le grave, avec une bande passante touchant les 15 Hz !  

-Dimensions hors base : 130,8 x 24,1 x 17,1 cm  

-Dimensions de la base : 29,2 x 36,5 cm  
-Haut -parleurs : tweeter à dôme aluminium de 25mm; 2 médiums de  
13,5 cm, 1 woofer de 15 x 25,5 cm et 2 radiateurs de 15 x 25,5 cm  

-Réponse en fréquence : 14 Hz -  30 kHz  
-Sensibilité : 93 dB  

-Amplificateur intégré : 300 W  
-Poids : 36,3 kg  

Mythos ST SUPER TOWER  

Enceinte deux voies Haute 
Définition. L'enceinte ARIA-

NE reprend les mêmes 
technologies que celles que 

GKF utilise pour la repro-
duction du son dans les 

studios et les salles de ciné-
ma. Les accélérations extrê-

mement rapides et la Direc-
tivité Contrôlée se concréti-
sent par une image particu-

lièrement large et stable 
aussi bien en reproduction 

Stéréo qu'en son multi ca-
nal avec une parfaite intelli-

gibilité et le respect des 
timbres naturels.  

GKF 

GKF Ariane  

Les enceintes VOIX DU 
CONCERT de GKF sont 

composées de deux corps 
indépendants. La section 

aigüe, reliée à la section 
basse dispose d'une mobili-

té avant/arrière et sur l'axe 
de pivot horizontal. Ce qui 

permet l'optimisation de la 
restitution. Ce système à 
très haute performance est 

fourni avec son filtre en 
boitier externe de même 

finition que l'enceinte. Celui
-ci accepte la mono ou la bi

-amplification passive.  

GKF Voix du Concert  

http://www.definitivetech.com/default.aspx
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Le McIntosh MA7000 est un amplificateur int®gr® de 2 X 250 Watts, le plus gros que 
propose la marque. Il offre 7 entrées dont 2 symétriques et une phono. En outre, il 
peut faire office de pr®amplificateur gr©ce ¨ ses sorties sym®triques. Lôimp®dance de 
sortie est adaptée par transformateur, et on retrouve donc des connecteurs dédiés 
aux enceintes 2, 4 et 8 ohms.  

Amplificateur intégré MA 7000  

Le McIntosh MCD301 est un lecteur CD/SACD employant, selon son concepteur, un 
convertisseur multi bit PCM et DSD. Etonnant quand on sait que le DSD, format audio 
du SACD, se compos® dô®chantillons cod®s sur 1-bit. Ce lecteur CD/SACD offre trois 
modes de fonctionnement. Il peut se comporter comme un lecteur classique, branché 
sur un préamplificateur. Il peut aussi être branché sur un amplificateur de puissance 
en contrôlant le volume, ou encore driver un casque audio. 

Lecteur de CD MCD301  
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Le lecteur CD dôentr®e de gamme CD5i est un 
authentique lecteur CD Naim, avec toutes les 
qualités musicales requises par la marque et la 
tradition. Le CD5i est con­u pour fonctionner 
avec le nouvel intégré Naim XS. Conjointement, 
ils offrent ¨ un grand nombre dôamoureux de 
musique la possibilité de posséder un équipe-
ment Naim peu onéreux ainsi que le potentiel 
pour évoluer vers des systèmes plus sophisti-
qués. 

Amplificateur intégré NAIT XS et lecteur de CD NAIT 5 i  

Le NAIT XS partage l'héritage de 25 années de ré-
compenses et d'influence sur la marché des Naim 
NAITs (Naim Amplifier Integrated). Le premier Naim 
NAIT (Naim Audio Integrated) était lancé en 1983. 
Depuis ce jour, les NAIT sont une part importante de 
la gamme de Naim et un force non négligeable sur le 
marché. Naim NAIT signifie performances, à un prix 
abordable pour la plupart. Avec 60 watts par canal, 
l'amplificateur de puissance est un muscle musical 
dynamique et rapide. 

Wadia Digital est fière de présenter la première station 
dôaccueil (dock) num®rique au monde, capable dôextraire 
un signal numérique direct  dôun iPodÈ. Le signal audio 
restant ainsi 100% pur et non dégradé, offre une résolu-
tion de qualité CD à partir de fichiers pleine résolution 
tels que .WAV et .m4a (Apple® Lossless).  

Wadia 170 i  -  Transport  


